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Provedení s kulovou maznicí                      

kód: 50-02-000004  

název: injektor lamelový 12-14 x85 mm   

      
   

 

Provedení se vzduchovou spojkou          

kód: 50-02-000004-VS   

název: injektor lamelový 12-14 x85 mm VS 

 

 
➢ Injektor je vyroben ze speciálního houževnatého plastu.  

➢ Injektor je určen pro všechny druhy stavebních materiálů.  

➢ Injektor je označen 12-14, což značí průměr otvoru, do kterého jej doporučujeme. 

➢ Na injektoru je celkem 20 těsnících lamel, které jsou stupňovitě zvětšovány. První lamela má 13 mm               

a poslední 19 mm. Díky kónickému provedení se injektor dokáže přizpůsobit i horšímu zdivu. 

 

 

Technická data: 

Rozsah velikosti lamel: 13 mm - 19 mm 

Celková délka: 85 mm (díky této délce drží injektor pevně i v horších materiálech) 

Počet těsnících lamel: 20 

Barva: černá a žlutá 

Poruchový tlak: 140 bar 

Doporučený tlak: max. 100 bar 

Minimální tlak pro otevření kuličky v maznici: 0 bar (v maznici je kulička zcela volně čili propustnost je bez použití 

tlaku) 

Vstupní otvor kulové maznice je 2,5 mm 

Vstupní otvor v injektoru na vzduchovou spojku je 5,6 mm 

 

 

 

 

 


